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TS 89 F

TS 89 F – jest samozamykaczem nawierzchniowym górnym z

ramieniem z serii „Classic Line” do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych

standardowych, przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Spełnia normę PN-EN 1154

Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6

Do szerokości skrzydła 1400 i do ciężaru skrzydła 120 kg

Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i
15° – 0°

Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°
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Informacje o produkcie

Korzyści dla dystrybucji



Odpowiedni dla niemal każdego zastosowania

Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

Cechy produktu
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Korzyści dla firm produkujących / montażystów

Korzyści dla architekta

Korzyści dla użytkownika

Do drzwi jedno- i dwuskrzydłowych

Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

Regulowana siła zamykania w zakresie: PN-EN 3-6

Do szerokości skrzydła 1400 i do ciężaru skrzydła 120 kg

Regulowana szybkość zamykania w zakresie: 180° – 15° i
15° – 0°

Regulowane dobicie w zakresie 15° – 0°

Ukryte śruby montażowe, maksymalny efekt wizualny /
elegancja w tonacji DORMA Classic Line

Dla drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych

Sprawdzona, solidna konstrukcja do ciężaru skrzydła 120
kg

Wysoce wydajny mechanizm zapewnia komfortową
obsługę drzwi
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