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Samozamykacze     
z regulatorem 

kolejności zamykania 

       

                                                                                                              
    

 

     
Niezawodne regulatory kolejności zamykania DORMA GSR do każdych drzwi.  
      

 

   Dane techniczne GSR, 
GSR/BG¹ 

 TS 92  TS 93 

Płynnie regulowana siła zamykania EN 2-4 EN 2-5 

Szerokość drzwi dwuskrzydłowych, mm ≤ 2200  ≤ 2500  

Ciężar skrzydła, kg 80 130 

Prędkości zamykania, regulowane zaworami � � 

Tłumienie otwierania BC, regulowane zaworem  - � 

Opóźnienie zamykania DC, regulowane zaworem - � 

Płytka montażowa standardowa samozamykaczy � � 

GSR EMF1, GSR EMF2, GSR EMF2/BG² � � 

GSR EMR1, GSR EMR2, GSR EMR2/BG³ � � 

Blokada otwarcia � � 

Waga, kg 3,5 5,2 

Wymiary, mm:                        głębokość   34 34 

                                              wysokość 30 30 

Samozamykacze testowane wg  PN- EN1154 � � 

Elektrotrzymacze EMF testowane wg PN-EN 1155 � � 

RKZ  (GSR)  testowany wg PN- EN 1158 � � 

Znak CE dla produktów budowlanych � � 

Kolor: srebrny, biały RAL 9016, ciemny brąz � � 

  
 

���� Tak             -  Nie             �    Opcja 

¹ GSR – regulator kolejności zamykania, montaż po stronie zawiasów 

  GSR/BG – regulator kolejności zamykania, montaż po stronie przeciwnej  

  do zawiasów 
² EMF – elektrotrzymacz zamontowany w szynie  
  EMF – zasilanie 24 VDC, P=1,4 W 
³ EMR – czujka dymowa zintegrowana z GSR  
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GSR EMF1, GSR EMR1 
W tym układzie elektrotrzymacz EMF jest tylko 
w szynie skrzydła biernego przytrzymując je w 
pozycji otwartej natomiast skrzydło czynne 
trzymane jest poprzez GSR. 
Odcięcie zasilania EMF powoduje zamknięcie 
skrzydła biernego, a następnie czynnego. 

Kąt otwarcia skrz. biernego 80˚ - 130˚ 
Kąt otwarcia skrz. czynnego do - 150˚ 
 

 
 
 

Regulatory kolejności zamykania GSR . 
Zasada działania. 

GSR EMF2, GSR EMR2 
W tym układzie skrzydło czynne może być 
trzymane w pozycji otwartej niezależnie od skrzydła 
biernego. Elektrotrzymacze EMF są w szynie 
skrzydła biernego i czynnego. 
Odcięcie zasilania EMF powoduje zamknięcie 
skrzydła biernego, a następnie czynnego lub tylko 
czynnego (jeżeli skrzydło bierne było zamknięte). 

Kąt otwarcia skrz. biernego 80˚ - 130˚ 
Kąt otwarcia skrz. czynnego 80˚ - 130˚ 


