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Karta katalogowa: GEZE TS 3000V 
Górny samozamykacz drzwiowy z szyną ślizgową 

Dostępne wykończenia: 

• Srebrny 
• Ciemny brązowy 
• Biały RAL 9016 
• Inne (zgodne z RAL) 
• Stan nierdzewna 

 
 

 

Zakres stosowania: 

 do drzwi rozwiernych, wewnętrznych / zewnętrznych, prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1100 mm 
 do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych dla których przewidziane jest stosowanie samozamykaczy 
 spełniających wymogi normy DIN (montaż na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasu) 

 

Charakterystyka wyrobu: 

• regulowana płynnie siła zamykania, wartości 1 – 4 (według normy PN EN 1154) 
• regulowana z przodu, prędkość zamykania 
• regulowana z przodu końcowa faza zamykania (dobicie) 
• możliwość stosowania bezstopniowej, mechanicznej nastawnej blokady otwarcia drzwi, kąt otwarcia można 

płynnie regulować w zakresie od 80° do 130° 

 

Montaż: 

 na drzwiach po stronie zawiasów 
 na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów 
 na drzwiach po stronie przeciwnej do zawiasów (szyna BG) 

 

Wymiary 

 

 


