
TS 2000 NV
TS 2000 NV BC

Samozamykacze

BESTSELLER
W NOWYM
WYDANIU!



Parametry techniczne

TS 2000 NV / NV BC
Wersja
Siła 2-4 w pełnym

zakresie 180° 

1.100

180
płynna regulacja
tak
regulowana

tak
tak

70° - 150°

tak 
tak
tak

tak

równoległy montaż
ramienia
nie

tak

Samozamykacze ramieniowe GEZE wyróżniają się 
wygodą w obsłudze i bezpiecznym użytkowaniem. 
Nasze samozamykacze nie tylko ułatwiają otwieranie 
drzwi, ale gwarantują również niezawodne 
zamknięcie w przypadku pożaru.

• Drzwi przciwpożarowe i dymoszczelne
• Prawe i lewe drzwi przymykowe
• Drzwi o szerokości skrzydła do 1.100 mm
• Montaż po stronie zawiasowej i po stronie 

przeciwzawiasowej
• Montaż na skrzydle po stronie przeciwzawiasowej, 

możliwość montażu na ramieniu równoległym
• Możliwość zastosowania na drzwiach 

dwuskrzydłowych

Wielkość drzwi
Max szerokość drzwi [mm]

Funkcje i regulacje
Max. kąt otwarcia [°]
Siła zamykania
Reg. szybkości zamykania
Tłumienie otwierania
(v. BC)
Regulacja domykania
Blokada pozycji otwarcia 
(opcja)
Zakres kątowy blokady 
w pozycji otwarcia

Zastosowanie
DIN-L i DIN-R
Drzwi jednoskrzydłowe
Drzwi dwuskrzydłowe

Montaż
Na skrzydle po stronie 
zawiasów
Na skrzydle po stronie 
przeciwzawiasowej
Na ościeżnicy po stronie 
zawiasów
Na ościeżnicy po stronie 
przeciwzawiasowej

• Wygodna, płynna regulacja siły zamykania od EN2 
do EN4

• Możliwość zastosowania dla drzwi prawych i lewych
• Zintegrowane tłumienie otwierania, wyhamowuje 

drzwi otwierane z dużą siłą (tylko TS 2000 NV BC)
• Płynna zmiana siły zamykania za pomocą śruby 

regulacyjnej
• Pełna regulacja prędkości zamykania
• Wszystkie funkcje regulowane z przodu (poza siłą 

zamykania)

Obszar zastosowania

Cechy produktu

TS 2000 NV
TS 2000 NV BC

Bezpieczne,
wydajne,
wygodne. 

EN 1154 


