Srebrny EV1 Biaty RAL9016 Bragzowy RAL8014 Czarny RAL9005

C€

ASSA ABLOY

Sicherheitstechnik GmbH

Bildstocksrake 20
72458 Albstadt

"

1162-CPD-0534

EN 11541996+ 412002 |4|E-|zrs.r4|1 |1 |4

Dangerous substances: Nong
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Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem
standardowym

Certyfikat zgodnoéci z normg EN 1154
Wielkos¢ EN 2/3/4

Do drzwi o szerokosci skrzydta do 1100 mm
i ciezarze do 80kg

Do drzwi lewych i prawych

Termo-zawory do regulacji predkosci
zamykania w zakresach:

zawor S 180°-0°

zawor L 15°-0°

Tlumienie otwierania (back-check) - regulacja
zaworem BC w zakresie :

powyzej 75°
Kat otwarcia do 180°

Standardowe kolory: srebrn& biaia/ RAL9016,
brgzowy RAL8014 1 czarny RAL9005

Opis

DC 140 z ram. stand. EN 2/3/4, srebrny
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Numer artykutu

DC140 EV1-

DC 140 z ram. stand. EN 2/3/4, biaty RAL9016

DC140

9016

Assa Abloy Poland Sp. z o.0.

DC 140 z ram. stand. EN 2/3/4, brgzowy RAL8014

DC140

8014 Ul. Jana Olbrachta 94

DC 140 z ram. stand. EN 2/3/4, czarny RAL9005

DC140

9005

01-102 Warszawa

Tel. +48 22 751 53 54
Fax. +48 22 751 53 56

http://www.assaabloy.com.pl/




